
Bild:
Porsche 911
Typ: 991
Modell: Carrera S 3,8l
Kennzeichnung: M&M91S115

PowerKit
Klappenumbau

Ordner: Ordner
LinK: wikipedia
Soundfile: Part I

Part II
Stand / Klappe zu: 85db
Stand / Klappe auf: 99 db
Vorbeifahrt / Klappe zu: 85 db
Vorbeifahrt / Klappe auf: 90 db

Lieferumfang: Technische Daten:

Material: Edelstahl
2x Krümmer-KAT-Element 991S Endrohr: Edelstahl 2 x Ø90mm
2x Doppel-Endrohr 991S  2x90mm Lautstärke: wechselbar
4x Aero Quip Schelle DM 70 KAT: 200 cpsi HD
4x Kegelfeder Kategorie: Street
2x Halteband ESD Rohrführung: Ø70
1x Unterdruckschlauch mit Y-Stück
1x Führung Unterdruckschlauch Gewicht: M&M Original

KAT+Krümmer: 9,8 kg 9,4 kg
SSD: 0 14,6 kg
ESD+ER: 16,4 kg 13,1 kg
Gewicht netto. 26,8 kg 37,7 kg

1x ESD mit doppelter Rohrführung 991S



Bild:
Porsche 911Porsche 911
Typ: 991
Modell: Carrera S 3,8l
Kennzeichnung: M&M91S116

auf org. Krümmer

Lieferumfang: Technische Daten:

Material: Edelstahl
2x Doppel-Endrohr 991S  2x90mm Endrohr: Edelstahl 2 x Ø90mm
1x ESD mit doppelter Rohrführung 991S
2x Doppel Endrohr 991S  2x90mm Endrohr: Edelstahl 2 x Ø90mm
2x Aero Quip Schelle DM 70 Lautstärke: wechselbar
4x Kegelfeder KAT: 200 cpsi HD
2x Halteband ESD Kategorie: Street
1x Unterdruckschlauch mit Y-Stück Rohrführung: Ø70
1x Führung Unterdruckschlauch

G i ht M&M O i i lGewicht: M&M Original
SSD: 0 14,6 kg
ESD+ER: 16,4 kg 13,1 kg

Gewicht netto. 26,8 kg 37,7 kg



Bild:
Porsche 911
Typ: 991
Modell: Carrera S 3,8l
Kennzeichnung: M&M91S016

auf org. Krümmer

Ordner: Ordner
LinK: wikipedia
Soundfile:

Lieferumfang: Technische Daten:

Material: Edelstahl
2x Doppel-Endrohr 991S  2x90mm Endrohr: Edelstahl 2 x Ø90mm
2x Aero Quip Schelle DM 70 Lautstärke: TÜV/Export
4x Kegelfeder KAT: 200 cpsi HD

1x ESD 991S

4x Kegelfeder KAT: 200 cpsi HD
2x Halteband ESD Kategorie: Street

Rohrführung: Ø70

Gewicht: M&M Original
SSD: 0 14,6 kg
ESD+ER: 16,4 kg 13,1 kg

Gewicht netto. 26,8 kg 37,7 kg



Bild:
Porsche 911Porsche 911
Typ: 991
Modell: Carrera S 3,8l
Kennzeichnung: M&M91S118

PowerKit
KlappenumbauKlappenumbau

Ordner: Ordner
LinK: wikipedia
S dfilSoundfile: Part I

Part II

Lieferumfang: Technische Daten:

Material: Edelstahl
2x Krümmer-KAT-Element 991S Endrohr: keine

Lautstärke: orginal
KAT: 200 cpsi HD
Kategorie: Street
R h füh Ø70Rohrführung: Ø70

Gewicht: M&M Original
KAT+Krümmer: 9,8 kg 9,4 kg
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